7.14 Cómo utilizar Múltiples Direcciones IP WAN Públicas Estáticas para el tráfico LAN-WAN
Si su ISP le ha asignado un rango de direcciones IP públicas estáticas, en el apartado siguiente se indica cómo configurar una ruta de policía para que el ZyWALL las pueda utilizar en el tráfico que envía al exterior desde la LAN.
7.14.1 Crear el objeto Rango de Direcciones IP Públicas

Pulsar Configuration>Object>Address>Add para crear el objeto de dirección que representa el rango de direcciones IP públicas estáticas. En el ejemplo siguiente, el objeto se denomina Public-Ips y va desde 1.1.1.10 hasta 1.1.1.17.
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           Fig. - - Creación del objeto Rango de Direcciones IP Públicas

7.14.2 Configurar la Ruta de Policía

Ahora se necesita configurar la ruta de policía para que el ZyWALL utilice el rango de direcciones IP públicas como direcciones de origen para el tráfico WAN – LAN.
Pulsar Configuration>Network>Routing>Add
Se recomienda añadir una descripción, aunque sea opcional. El siguiente ejemplo utiliza el rango LAN-WAN.

También es opcional, aunque recomendable, especificar una Source Address. En el ejemplo, se denomina LAN_SUBNET1.

Configurar Source Network Address Translation a Public-IPs y pulsar OK. 
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                                            Fig. - - Configuración de la ruta de policía

